琼海市中医院壁挂式多媒体一体机项目需求书

采购内容：3台壁挂式多媒体一体机
技术要求：

技术服务方式：由乙方负责，开展现场或远程技术服务。

服务地点：甲方指定地点。

报价应包含设备、材料、踏勘、安装、利润、税金、运输、拆除清运、人工、接口对接费用、以及其他费用等涉及本项目的一切费用，若报价方所报价格未包含全部费用，超出费用及导致的未能交货后果，报价方负全部责任。
配置清单：
本项目所需采购壁挂式多媒体一体机参数如下：
尺寸：≧55英寸

安装：壁挂

CPU：不低于Dual-core A73 and dual-core A53

GPU：不低于Quad-core MaliG51

内存：不低于2G 

外存储：不低于8G

系统：不低于Android8.0

屏显比例：不低于16：9

分辨率：不低于3840*2160

亮度：不低于350 cd/m²

视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/ 89

通信接口：需支持RJ45(100Mbps)

音频格式：需支持MP3/WMA/AAC/OGG

高清视频格式:需支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM

图片格式：需支持JPEG/BMP/PNG

整机额定功率：不高于120W

待机功率：不高于1W

工作电压：AC220V 50HZ

声音输出：8Ω/5W，内置2个喇叭

支持分屏显示，可划分多个显示区域；

支持分布式部署，集中化管理；

支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；

内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机；

需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等

资质要求：具有国家强制性CCC认证证书、国家强制性产品认证试验报告，需提供复印件并加盖原厂和投标人公章。

接口要求：所采购设备需满足门诊二次签到系统接口对接。
售后服务：
质保期：壹年

乙方必须在甲方所在地区有专业的售后服务力量。服务期内，接到报障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。

对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。


