琼海市中医院报告厅会议设备采购项目需求书

采购需求清单：
本项目所需设备参数如下：
	序号
	产品描述名称
	技术参数
	数量
	单位
	说明

	一、专业扩声系统（利旧现场调音台与6只TS-610音箱，需核实调音台剩余的音频输入接口）

	1
	无线话筒
	1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz
2.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）
3.调制方式：pi/4-DQPSK
4.信噪比：≥105dB（XLR）
5.THD+N：＜0.1%
6.工作距离：视距70m
接收机指标
1.天线接口：BNC/阻抗50欧姆
2.接收灵敏度：＜-95dBm
3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV
4.电源：DC 12V/3A
5.工作电流：1.12A
6.尺寸(L×W×H)：482.6×223×88mm
7.重量：3.8kg
桌面麦指标
1.输出功率：≥5dBm（高功率）
2.充电时长：2.5小时
3.电池：18650锂电池（2550mAh）*1
4.电池使用时长（单个电池）：支持15小时，一台设备可扩展至4个电池支持60小时连续发言
5.尺寸(L×W×H)：136×140×48.5mm（不含咪杆）
6.重量：0.7kg
7.咪杆：鹅颈长咪杆
	1
	套
	一拖八无线桌面话筒，如话筒主机与使用场所有间隔，需添加天线处理设备

	2
	话筒天线
	1.频率范围：470～950MHz
2.最大增益：8.0dBi
3.电压驻波比：≤2.0
4.极化方式：线极化
5.输入阻抗：50Ω
6.接头型号：BNC 接头
7.工作温度：-30～+60℃
8.放大器OIP3：＞25dBm
9.指向性：180°指向
10.供电电压：DC 8～12V
11.天线尺寸：207×117×44.5mm
12.净重：0.440±0.005kg
	1
	套
	

	3
	天线分配器
	1.频率范围：470-950MHZ
2.总增益：10dB
3.输入/出阻抗：50Ω
4.天线供电：9V
5.信号输入接口：BNC接口×2
6.信号输出接口：BNC接口×8
7.信号级联接口：BNC接口×2
8.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极
9.电源：12V DC/3A
10.连接器端口：BNC
11.尺寸（L×W×H）：482.6×209.2×45mm
12.重量：2.25kg。
	1
	套
	

	4
	专业功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W
2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)
3.输入阻抗：10KΩ 
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω
5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%
6.分离度(@1KHz) ：≥80dB
7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 
8.信噪比（A计权）：≥100dB
9.输入电压：~220V/50Hz
10.整机功耗：300W
11.产品尺寸(L*W*H)：484*255*44
12.产品重量：4.6kg
说明：
输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出
整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得
	2
	台
	接入现场利旧的音箱，共六只TS-610

	5
	音频处理器
	1.输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法；
2.输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
3.输入通道：前级放大、信号发生器、12段参量均衡调节、输入模块、输入均衡器、扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、反馈抑制、回声消除、噪声消除
4.输出通道：31 段图示均衡调节、限幅器、输出均衡器、延时器、输出模块
5.处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换
6.幻象供电：DC 48V
7.频率响应：20Hz～20KHz
8.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz
9.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权）
10.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权）
11.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ
12.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω
13.输入范围：≤+24dBu
14.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波
15.陷波器：24个（静态点和动态点可配）
16.Q值范围：10-50
17.频率分辨率：1Hz
18.啸叫寻找时间：0.1—0.5S
19.传声增益：4—10dB
20.系统增益：0dB
21.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器
22.均衡器：31段图示均衡器+12段参量均衡器
23.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320×240
24.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz
25.电源功耗：≤20W
26.工作温度：-10℃～+45℃
27.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露
28.冷却：风机强制散热
29.产品尺寸（L×D×H）：484×298.2×45mm
30.净重：3.3kg
31.模/数动态范围 116dB
32.数/模动态范围 120dB
	1
	台
	

	6
	抑制器
	1.输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入
2.输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出
3.输入阻抗：平衡：20KΩ
4.输出阻抗：平衡：100Ω
5.输入范围：≤+20dBu
6.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）
7.信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权）
8.失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz
9.通道分离度：>82dB(1kHz)
10.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波
11.滤波器：24个每通道
12.Q值范围：10-50
13.频率分辨率：1Hz
14.啸叫寻找时间：0.1—0.5S
15.FFT长度：1024
16.传声增益：4—10dB
17.系统增益：0dB
18.陷波器：双通道各12个静态点+12个动态点
19.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器
20.均衡器：31段图示均衡器+8段参量均衡器
21.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240；48个陷波器状态LED指示灯
22.处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换
23.产品尺寸（LxDxH）：484X209X45 mm
24.净重：2.4kg
	1
	台
	

	二、集中控制系统

	1
	网络中控主机0413
	1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ
2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash
3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号
4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针
5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号
6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号
7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源
8.USB口：1路
9.封装方式：金属机箱，支持机架安装 
10.输入电源：～110-240V 50-60Hz
11.软件：Control System Builder,中英文界面 
12.尺寸(L x W x H)：484×236 ×88mm
13.重量：4.3kg
14.电源功耗：12W
	1
	台
	

	2
	控制器
	1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动）
2.载入容量：单路电流20A
3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）
4.控制方法：通过RS-232或网络接口
5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。
6.网络接口：RJ-45，100M
7.外形尺寸(W×D×H)：484×226×45(mm)
8.重量：3.2kg
9.切换电流（MAX）：20A
10.最大功耗：7.2W
	1
	台
	

	3
	平板电脑
	处理器：骁龙6系
运行内存：8GB
机身内存：128GB
屏幕：11英寸，1920x1200像素，224 PPI
	1
	台
	

	4
	无线wifi
	 WiFi6双射频面板型无线AP(含POE交换机）
	1
	台
	

	三、矩阵切换系统

	1
	无缝高清矩阵切换器
	1.输入信号：8路HDMI
2.输入分辨率：支持4K@30Hz RGB4:4:4, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2
3.输出信号：8路HDMI
4.输出分辨率：支持4K@30Hz RGB4:4:4
5.HDMI标准：HDMI1.4
6.HDMI内嵌音频格式：PCM
7.控制端口：具备1路RS-232 in、2路RS-232 out(DB9、网口二选一)
8.按键：具备实体按键，可实现通道切换、场景调用功能
9.传输距离：1080P≤15m，4K≤5m，1080P光纤线材HDMI接口最大50m；4K光纤线材HDMI接口最大30m
10.带宽：10.2Gbps
11.工作温度：0℃ ~ +40℃
12.存储温度：-10℃ ~ +50℃
13.相对湿度：10% ~ 90%
14.电源：DC 12V 2A
15.功耗：18W
16.尺寸(W×D×H)：437mm×236mm×44mm
17.净重：3kg
	1
	台
	8进8出 HDMI无缝矩阵切换器

	四、辅助材料

	1
	机柜
	18U加厚机柜，600*600*988mm
8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1
	1
	台
	

	2
	音频连接线
	3米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm
	3
	根
	无线话筒使用

	3
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm
	2
	根
	调试使用

	4
	音频连接线
	3米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm
	2
	根
	抑制器使用

	5
	音频连接线
	3米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm
	2
	根
	抑制器使用

	6
	音频连接线
	3米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm
	3
	根
	调音台接处理器使用

	7
	音频连接线
	3米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm
	5
	根
	处理器接功放使用

	8
	其他辅材
	电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、线槽、免钉胶
	1
	批
	

	9
	系统集成
	安装调试
	1
	项
	


售后服务：
质保期：壹年

乙方必须在甲方所在地区有专业的售后服务力量。服务期内，接到报障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。


